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Dane techniczne

Długość skoku 28 mm

Napięcie akumulatora 18 V

Prędkość skokowa (1. bieg / 2. bieg) 2.400 - 2.700 min-1

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom ciśnienia akustycznego 77 dB(A)

Poziom mocy akustycznej 88 dB(A)

Błąd pomiaru K 3 dB

Material number 0 601 64J 000

EAN 3165140508940

Brzeszczot do drewna S 2345 
X ✓

Brzeszczot do metalu S 123 
XF ✓

Kartonowe pudełko ✓

Ciężar z akumulatorem 3,4 kg

Dane techniczne

 

Dane sprzedażowe

Lokalizacja
Najwyższa wydajność cięcia w tej klasie urządzeń

Korzyści dla użytkownika
Do 100 przyciętych belek świerkowych (100 x 100 mm) na jednym cyklu ładowania akumulatora

System elektronicznej ochrony silnika EMP (Electronic Motor Protection) chroni silnik przed przeciążeniem, gwarantując urządzeniu długą 
żywotność

Łatwa obsługa: szybka i prosta wymiana brzeszczotów dzięki mechanizmowi SDS

Pozostałe atuty
Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora

System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym 
rozładowaniem ogniw

2-stopniowy wybór prędkości dla różnych materiałów

Ergonomiczny kształt rękojeści ze strefą Comfort w części Softgrip zapewnia bezpieczną i niemęczącą pracę

Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75% już po upływie połowy czasu ładowania

Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw


