LICENCJE REPAIR PLUS-PRZEGLAD FUNKCJI
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s Diagnostyka

- Kody usterek - odczyt | kasowanie

- Podzespoty wykonawcze
- Regulacje podstawowe
- Kodowania
ALl Kasowanie inspekcji -+ + ope + +
Parametry (wyswietlane jednoczesnie) 16 16 12 4 8
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REPAIR PLUS w M
-+ - +

Instrukcje oparte na kodach btedow

+

Instrukcje oparte na symptomach

Interaktywne schematy potaczen

Akcje serwisowe

Wartoéci kontrolne czesci

Lokalizacja komponentéw

Dane dol. paskow

Analiza spalin

Schematy potaczen

Filtr powietrza wnetrza

Bezpieczniki/przekazniki

Roboczogodziny
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Dane kontroli

Pomoc przy komponentach*

Porniary wspierane**

PIN Data***

(precyzyjna technologia perniarowa)
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Pomiary cisnienia®**
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Instrukcje naprawcze

l@ Akcje producentéw

B Zarzadzanie akumulatorem

f=- Potaczenie z BPC-Tool

iZ8 Informacje serwisowe
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§ System diesel

REPAIR PLUS FLAT

G Infolinia techniczna *
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#2% Prazycisk ‘pomacy” +

* W potaczeniau z katalogiem czesci **\W potaczeniu z modutem pomiarowym MT77
** W potaczeniu z modtem pomiarowym MTé6-/MT77 =+ W potaczeniu z modutem pomiarowym MT66-/MT77 i zestawem LPD-Kit



